
La serie E3NX proporciona soluciones fiables para 
aplicaciones muy exigentes que requieren una 
gran precisión junto con un espacio de montaje 
limitado o para aplicaciones con temperaturas 
extremas y productos químicos agresivos.
La gama E3NX incluye desde el sensor de marcas 
de color hasta el amplificador analógico y el 
exclusivo amplificador de doble canal, además de 
los modelos de salida digital estándar.

• El mejor rendimiento del mercado
• Funcionamiento intuitivo y configuración

sencilla
• Pantalla de alto contraste para una fácil

visualización
• Objeto mínimo detectable con un diámetro

de 0,3 µm
• Rápido tiempo de respuesta de hasta 30 µs
• Función de banco que permite almacenar las

distintas configuraciones
• Hasta 30 unidades conectables
• Entrada externa para el aprendizaje remoto
• Compatibilidad con IoT mediante EtherCAT
• Amplia gama de cabezales de fibra

Amplificadores de fibra inteligentes
Serie E3NX, su solución de fibra óptica

E3NX-MA 
Amplificador de doble canal

E3NX-CA
Amplificador de marcas de color

E3NX-FA
Amplificador de alto rendimiento

 
 Más información en:

 @ omron@omron.es

¡OFERTA!



E3NX - Amplificador de fibra inteligente

Serie Nombre 
del producto Descripción del producto Precio neto

E3NX-FA

E3NX-FA41 2M Amplificador de fibra, PNP, salida única, cable de 2 m 89 €

E3NX-FA8 Amplificador de fibra, PNP, salida única, conector del sistema 89 €

E3NX-FA51 2M Amplificador de fibra, PNP, salida doble + entrada externa, cable de 2 m 96,5 €

E3NX-FA54 Amplificador de fibra, PNP, salida única + entrada externa, conector M8 4p 96,5 €

E3NX-FA54TW Amplificador de fibra, PNP, salida doble, conector M8 4p 96,5 €

E3NX-FA9TW Amplificador de fibra, PNP, salida doble, conector del sistema 96,5 €

E3NX-FA41AN 2M Amplificador de fibra, salida PNP + salida analógica, cable de 2 m 121 €

E3NX-MA
E3NX-MA41 2M Amplificador de fibra, 2 entradas de fibra con funciones lógicas, PNP, salida doble, cable de 2 m 126 €

E3NX-MA8 Amplificador de fibra, 2 entradas de fibra con funciones lógicas, PNP, salida doble, conector del sistema 123,5 €

E3NX-CA
E3NX-CA41 2M Amplificador de fibra, detección de marcas de color, PNP, salida única, cable de 2 m 103 €

E3NX-CA51 2M Amplificador de fibra, detección de marcas de color, PNP, salida doble + entrada externa, cable de 2 m 123,2 €

• 	�Detección de alto rendimiento con un objeto 
mínimo detectable de 0,3 µm de diámetro

• 	�Funcionamiento intuitivo y configuración 
sencilla

• 	�Función de mantenimiento predictivo para 
evitar el tiempo de inactividad de la máquina 

• 	�Compatibilidad con IoT mediante EtherCAT 
• 	�Mayor productividad gracias a un tiempo de 

respuesta rápido de hasta 30 μs

E3NX-FA

Alto rendimiento

• 	�Salida de control a través de operaciones 
lógicas integradas sin PLC

• 	�Diseños flexibles mediante equipos y 
cuadros de control de tamaño reducido

• 	�Hasta 4 ajustes programables para solucionar 
el cambio automático

• 	�Protección contra interferencias mutuas que 
permite instalaciones de fibra más cercanas

• 	�Detección estable de envases brillantes y de 
colores

• 	�Capacidad para proporcionar un control de 
calidad gracias a la transmisión de datos RGB 

• 	�Hasta 8 ajustes programables para solucionar 
el cambio automático

• 	�Mayor productividad gracias a un tiempo de 
respuesta rápido de hasta 50 μs

E3NX-MA E3NX-CA

Doble canal Marcas de color

Mitad del espacio

0 septiembre A nos esforzamos por lograr la perfección, y sus compañías subsidiarias o asociadas no garantizan ni se responsabilizan con respecto a la 
exactitud o integridad de la información descrita en este documento. Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio en cualquier momento sin previo aviso

* Existen condiciones de precio especiales para otras referencias, por favor consulte con su contacto comercial habitual de OMRON.
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